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Pfipominka 49:

V Hlukoveé studii Zpracovatel uvadi Ze: ,Rastry byly vytvoreny interpolacni metodou kriging
v kroku 5 metri.”. V Metodickém postupu nové uvadi, Ze , byly ddle vytvoreny rastry interpolaéni
metodou IDW v kroku 2 metr(”. Jak tedy byla ona ,mraéna bodii” interpolovana do ,rastri”, neni
jednoznacné uvedeno (autor zjevné nevi zda pouzil interpolacni metodu kriging nebo IDW)

Metoda kriging je metoda interpolace, kde jsou interpolované hodnoty modelovany
gaussovskym procesem podle apriornich kovarianci. Za vhodnych pfedpokladl dava kriging
nejlepsi linearni nestrannou predpovéd' stfedni hodnoty. JenZe Uroven hluku v kterémkoli bodu
prostoru mezi ctvefici vypocitanych hodnot trovné hluku sité bodl s krokem 10x10 m (tedy
nekde uvnitr ,mraéna bodi”) se rozhodné nikdy nerovna stfedni hodnoté téchto hodnot Urovné
hluku

Vazene inverzni vzdalenosti (IDW) je typ urcujici metody pro multivariaéni interpolaci se znamou
rozptylenou sadou bodi. Pfifazené hodnoty neznamym bodim jsou vypoéitdvané s vazenym
pramérem z hodnot znamych bodi. Tato metoda se obvykle pouZiva pfi interpolaci nadmofiskych
vysek nebo meteorologickych jevi.

V prostredi GIS neni doposud ustalena zadna interpolacni metoda pro interpolaci hlukovych dat
Vyrobci programil pro Sifeni hluku maji obvykle své vlastni patentované (a obvykle
nepublikované) metody snaZici se maximalni mérou respektovat pfi interpolaci specifika iteni
hluku

Autor programu LimA, | ic autorem patentované interpolaéni metody

vyuzivajici pro odhad hodnoty hluku mezi ¢tvefici vypocitanych hodnot trovné hluku étvercové
sité bodi algoritmus zohledrujici troven hluku nejen ve ¢tyfech bodech v rozich étverce, ale
i dalSich dvanacti bodi v okoli tohoto ¢tverce

Reakce:

Posouzeni HS kritizuje postup interpolace vypoétenych dat vrdmci HS. Zpracovatelem byla
pouZita metoda IDW, kterd je vyuZitelna jako interpolaéni metoda pro vykresleni hlukové zatdze.
K interpolaci vysledki dochazi pouze mezi body, nesoucimi hodnoty hlukové zatéZe, které byly
spocteny v prostfedi LimA. Tyto body jsou v podobé sité bodl v rozestupu 10 m. Je potfeba
znovu zdlraznit, Ze se pohybujeme v prostfedi Gzemni studie, kdy je pracovano s komunikacemi
usazenymi v koridorech o 3ifce 200 m, bez znalosti konkrétniho technického Fedeni. To, jaké
konkrétni technické Fedeni nakonec bude zvoleno, podstatné vyraznéji ovliviuje vysledky
budouci hlukové zété7e, nei to jakd metoda vykresleni rastrli bude pouZita. V priibéhu
navazujicich Fizenich o jednotlivych stavbach (napf. EIA, DUR, DSP) bude podstatné detailn&ji
fedena hlukova situace u jednotlivych objektl. Tam bude prokazovano dodrfovéani hlukovych
limitd bez ohledu na zvolenou metodu interpolace dat.
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